UnoArduSimV2.9.2 Aiuto Rapido

UHD UnohrduSim V2.9.2:  [C/Users/5tan/Documents/Ct/UMNOTests/| OTest/DemoProg

File Trowa Eseguire Opzioni Configurare VarAggiorna Finestre Aiuto
@ =@ 2" 0 [BEERR LI Iz 3 7 & |8 5 : trova | RAM libero:( 1702 |uo 5 x:

func

=R E R PUSH [ ] PULSER [ || EZ§ SP!sLV EE] | SERVO

1atch
ffadvance stepperl by 18 steps o [L T T MOSI MISO

if(digitalRead(pushPin)) [ ] DATA Recv

stepperl.step(18);//step FORWARD Pulse 5[}[}{}05 ax -F-F ej(.

else @123
stepperl.step(-18);//step in REVERSE FUSH m useco @msec oeee

latch
R s F’«.Er‘]'.ﬂ::-d[:'[:"{:"[:"[:II 55* Mode SCK|||mO)

ffcheck anlaog lewvel on A2 o |
analog_level = analogRead(AZ); e/li/ilelilel 1066166l

O THOPOFOIOROR T TROFOFIRONT

[/adyance Loop count I

count=count+1;

ffcheck wheel encoder tics to r
if{tics >= 4*TICSPERREV) ]
{ J/four full wheel revoluti

tics = @;//reset counter

digital_lewvel = digitalRead({dirPin}; .

digitalWrite(dirPin, 1-digital_lewvel);//toggles pi L
T

delay(233);//some loop delay() as normal

1

void wheelTic()
.

ATMEGASZ2E8

backval= -: L O O
count= 21 o] _ _
tics= 48 =

digital_ lee INIRIRININI
EHElDE_lE'u"El EE
numchars= 4 )

angle= 148 . EMGTOHE k] STEPR FUNCGEN m

Enc || P1 O
[+] [ ]

2 .

P2 steps {usecs)
os I oo JRNREEEST 00000

Suggerimento per il sorwvolo RAGGIUNTO A Eseguire Punto di arresto temporaneo




Area di Codice: Modificare/Esaminare:

Per aprire su una linea specifica, doppio click su quella linea n il Area di
Codice o usare File | Modificare/Esaminare (e si apre nell'ultima riga
evidenziata)

int count;

void setup()
5

Il rientro della tabulazione verra eseguito automaticamente se quella
count=a; preferenza € scelta da Configurare | Prereferences - puoi anche
selezionare la dimensione del tab singolo o doppio.

L

3
¥

vold loop()
r

L

A Modificare/Esaminare

IMPLICIT in Arduino
TLY by UnocArduSim

float

. =]
B . ﬂ: IB— = |_—|{—yf e =1 ualifiers
Passo o Eseguire utilizzando =, 5= | &= o = . A Arresto a a 3
specifica linea programma , primo c leccare per evidenziare quella linea, '

e quindi fare clic Eseguire Verso L= . A Arresto quando a cui é stato
scritto un variabile specifico, prima cliccaci sopra per evidenziare, e quindi

fare clic Eseguire Fino A LB |

Navigare il call-stack di utilizzando «k e " , o saltare tra moduli
funzionali cliccando ovunque, quindi utilizzare PgDn e PgUp.

Aggiungi o elimina le schede a un gruppo di linee che usano freccia
Imposta il testo di ricerca con #4 | e poi salta a quel testo utilizzando o destra o TAB, e freccia sinistra (dopo aver selezionato prima un gruppo di
s 2 o piu righe consecutive) .
Spostati tra '#include' files usando € = Per aggiungere un oggetto (dopo il caret) f dalla lista di destra di Built-in,
fare doppio clic su di esso. Utilizzare Alt-freccia destra per richiedere
Preferenze: scelte auto-completamento per incassato globale variabili, e per membro
variabili e moduli funzionali.

UHD Preferenze x

Configurare |

‘Board' TWI byte —

'_” Prereferences Trova (usa ctrl-F), Trova / Sostituire (usa ctrl-H), Disfare (Ctrl-Z), Rifare
© Unovi per impostare, salvare e (Ctrl-Y)
@uovz || caricare le scelte dellutente. ' Compilare e lascia aperto (ctrl-R), o Accettare (ctrl-U) o Salvare (Ctrl-S)
© Unovs o _ chiudere.
O Megavs || © 22 Set di lingue alternative
dallle impostaz'ioni |OC<’=?” Trova a corrispondente parentesi graffa- coppia partner facendo doppio
dell'utente e di un codice a_ clic su esso - sia parentesi graffe, piu tutto il testo tra, diventano evidenziati

due lettere sulla Qrima riga (Come ne”'immagine Sopra)_
del myArduPrefs.txt

Preferenze file Uso ctrl-PgDn e ctrl-PgUp saltare a prossima (o precedente) interruzione di
riga vuota .




Area delle Variabili: |
Area del Banco da Laboratorio e 'Uno' o 'Mega':

11 2
EE DENOEN NENNENEE OEEEEE

ATMEGA256@
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dddddddddiidddTd

EEEREEEEREEERERE

220222 22l 22?

RingTones[8](-)

RingTon
| Sinistra-clic su qualsiasi pin per creare (o aggiungere a) Forme d'Onda
Clicca su (+) su espandere o su (-) a contrarsi matrici e oggetti. Digitali:
== Forme d'onda Digitali - >
i func |\ . . i 4 - 1 >
PgDn e_PgUp (_o_#nr e_ ™ ) ti permettono di saltare rapidamente ‘ delta=t4.15 msecs
N S — SBLLIEE
fra variabili_._ Pin 3 ‘ ‘ ‘ Elimina
Utilizzare il VarAggiorna menu per controllare la frequenza di aggiornamento rin 4 R A E Himina
durante I'esecuzione. | oy : =
- - - .
. . . . . . . . I £ ! — > L
Doppio click su qualsiasi variabile per tracciare il suo valore durante
esecuzione, o per cambiarlo in un nuovo valore nel mezzo di (fermato) | L ,
programma esecuzione: Pulsan_te d_estro del mouse su qualsiasi pin per creare un Forma d'Onde
Analogica finestra:
N Modificare / Monitorare Variabile \| Forma d'onda Analogica - X
‘ 4 - »
count d Pin A2 Elimina
| T el i
7 ~
O single-click a evidenziare qualsiasi variabile (0 membro oggetto o \
matrice), quindi utilizzare Eseguire Fino A per far avanzare il esecuzione al A INGRANDIRE e ZOOM OUT usa la rotellina del mouse o le scorciatoie
successivo accesso in scrittura a quel variabile o posizione. CTRL-freccia su e CTRL-freccia giu .'

genere 'Ctrl-S' per salvare il forma d'onda (X, Y) punta a un testo file (‘X' &
\ microsecondi da sinistra, "Y' & volt)



Area del Banco da Laboratorio 'l/O’ Dispositivi

Imposta numeri e tipi di ciascuno utilizzando Configurare | 'l/O' Dispositivi.
Impostare pins utilizzando un valore 2-cifra da 00 a 19 (o A0-A5). Molti di
questi Dispositivi supportano il ridimensionamento dei valori digitati
utilizzando il cursore sulla barra strumenti principale finestra (vedere
'1/0 S' sotto ciascuno dei tubi Dispositivi sotto):

:IZDI-" N cDiciwv

Monitor 'Serial’ ("SERIAL")

B¥ chars
facoltativamente una porta

Eaud: 9600 j‘
'COM' allegata nel file di testo

dei dispositivi 'l/O', & possibile invece fare in modo
che una vera porta 'COM' comunichi con il
programma UnoArduSim tramite 'Serial' (vedere il file
della guida completo).

Digitare uno o piu caratteri nella casella di modifica
superiore ('TX chars') e premi Return .

Doppio click (o tasto destro del mouse) aprire un
finestra piu grande per caratteri TX e RX.

m SERIAL m

Se si specifica

COMd: CDME F

Alternato Seriale ("ALTSER")

Digitare uno o piu caratteri nella casella di modifica
superiore ("TX chars') e premi Return .

Fare doppio clic (o fare clic con il tasto destro) aprire a
finestra piu grande per caratteri TX e RX.

Baud:|300 F

Impulso Singolo ("1SHOT")

Trg Out

|EJ_ (o |

Un colpo unico digitale. Esegue un impulso di polarita
selezionata 'Out’ dopo un ritardo specificato da a in
salita o in discesa 'Trg' ingresso.

Una volta attivato, ignorera i successivi spigoli del
grilletto fino al punto impulso acceso 'Out’ € stato
completamente completato

— F—
i i
—

(usecs)

Dela_';r

'Pulse’ e 'Delay’ valori (se suffisso con un'S'). verra
ridimensionato dal dispositivo di scorrimento
'I/0 S' della barra degli strumenti

Registro di Cambio Sichiavo (‘SRSLV')

.snsw.
D1n§§
. .cﬁj

Cs* [LK

Un semplice registro a scorrimento Dispositivo.

Le transizioni Edge su CLK lo faranno innesco del
cambio.

SS * basso, spinge MSB su Dout.

SPI Sichiavo (*SPISLV')

m SPISLY Iﬁ

MOSI ursg Uno slave SPI configurabile in modalita Dispositivo
('MODEQ', 'MODE1', 'MODE2' 0 'MODE3")

DATA Recwv
1z 18 . . ,
o o Doppio click (o tasto destro del mouse) aprire un
f':l ll l:{ l?i finestra piu grande per impostare / visualizzare hex

55+ wMode scx DATA'e 'Recv' byte .

SS * basso, spinge MSB su MISO.

Due fili 12C Sichiavo ('12CSLV")

UN modalita slave sola 12C Dispositivo.

Doppio click (o tasto destro del mouse) aprire un
finestra piu grande per impostare / visualizzare
hex 'Send’' e 'RecVv' byte




LCD Testo 12C ('LCDI2C")

SDA SCL

syles zaino, piu una modalita nativa), con supporto
codice libreria per ciascuna modalita Dispositivo
previsto all'interno della cartella 'include_3rdParty'.

Rec

Backpack 'E*K
01

09, Doppio click (O tasto destro del mouse) aprire una
piu grande finestra vedere lo schermo LCD (E

l'imposta dimensioni)

LCD Testo SPI ('LCDSPI’)

A 1,2, O4 4-line carattere LCD, in uno dei due modi
(uno syle zaino, oltre a una modalita nativa), con
supporto codice libreria per ciascuna modalita
Dispositivo previsto all'interno della cartella
'include_3rdParty".

8123
'J'J'J'J
Mode

Doppio click (O tasto destro del mouse) aprire una
piu grande finestra vedere lo schermo LCD (E
l'imposta dimensioni)

LCD Testo D4 ('LCD_D4")

A 1,2, O4 4-line carattere LCD, in uno dei due modi (uno syle zaino, oltre a
una modalita nativa) con supporto codice libreria per ciascuna modalita
Dispositivo previsto all'interno della cartella
'include_3rdParty".

D'E'r4 DE7

Recv Doppio click (O tasto destro del mouse) aprire una

E*x piu grande finestra vedere lo schermo LCD (E
l'imposta dimensioni)

E R/W

03

UHD Char LCD_D4 #0

Be Ba B3 1b 82 8e 1c 88

RX Limpar

Q 8by-1 O 8by-2
() 16by-4 O 20by-1

O 15hy-1 2 16by-2
QJ 20by-2 O 20by4

f Hello
there

A 1,2, O4 4-line carattere LCD, in uno dei tre modi (2

Porta di Espansione SP1 (‘EXPSPI’)

e

Un 8-bit port expander basato sul MCP23008, con
supporto 'MCP23008.h' codice previsto all'interno
del 'include_3rdParty' cartella. E possibile scrivere a
MCP23008 registri, e leggere di nuovo il GPIO pin
livelli. Gli interrupt possono essere attivati su ogni
cambiamento GPIO pin - un interrupt innescata sara
spingere il 'INT' pin.

s Port Expander SP| #0

Doppio click (O
tasto destro del mouse) aprire una piu
grande finestra vedere il 8 linee di
porta GPIO, e le resistenze di pull-up
allegate. E possibile modificare pull-up
manualmente, facendo clic, o allegare
un contatore che periodicamente li
cambia in modo up-count.

IODIR
POL
GPINTEN Or+
DEFVAL pios IR+

pios @ M R+
Or+

pioz  Or+

FIO7

FIO4

Porta di Espansione 12C ('EXPI2C’)

Un 8-bit port expander basato sul MCP23008, con
supporto '"MCP23008.h' codice previsto all'interno

5DA 4 del 'include_3rdParty' cartella. Funzionalita
l_ 34! corrispondono
i Eix al 'EXPSP!I' %2 Pori Expander 12C at (20 =

Dispositivo.

IODIR
POL
EETTE rio7 @ Mr+

DEFVAL Pos © LR+ N
rios @ Mr+ Q1
INTCON

rios  Cr+ Oz
pos - Cr+ Qa4
P02 ® M r+ @s
Q16
O 32

Auto

Delay —

Doppio click (O tasto destro del
mouse) per aprire una grande
finestra come fro il 'EXPSI'
Dispositivo.

IOCON
INTF
INTCAP

GPPU

rioo @ Mer+
GPIO

OLAT




Mux DEL SPI ("MUXSPI')

@ UXSPI
[

Rec

ﬁx

10 13
4

UN controllore multiplato-DEL sulla base del MAX6219
, con supporto 'MAX7219.h' codice previsto
all'interno del 'include_3rdParty' cartella per spingere
fino a otto cifre a 7 segmenti.

Doppio click (O tasto destro del mouse) per aprire
una grande finestra vedere il colorato 7 segmenti-
cifra
display.

B Mux LED SPI 20

8l @@ @2 @l 83 82 a4 a3

Mux DEL 12C (‘MUXI2C’)

sDA SCL
Rec

%2 Mux LED _[2C at 0x70

Hex RX: |18 24 24 42 42

®r Qc Ov OB

UN controllore multiplato-DEL sulla base del
HT16K33 , con supporto
Adafruit_LEDBackpack.h codice previsto
all'interno del 'include_3rdParty' cartella.

Doppio click (O tasto destro del mouse) per aprire
una grande finestra di scegliere e vista uno dei tanti
DEL colorato visualizzata.

%5 Mux LED_12C at 0x70 %2 Mux LED 12C at 0x70

HexRX: |18 e7 24 db 4
Hex RX: (6@ 0@ o0 o0 @0 o0 be oo

R¥ Clear

ORrR Qc @y Of

. Motore Passo Passo ('STEPR)'

[07 STEPR [03
B3

EFl
{ {*
2 4

steps P4

fos ] so fijos

Accetta segnali di controllo su 2 o 4 pins. 'Steps’
deve essere un multiplo di 4. Uso '#include
<Stepper.h>' .

Per emulare la riduzione dell'ingranaggio di N nel tuo
programma, usa un contatore modulo-N per
determinare quando chiamare effettivamente
'Stepper.step ()"’

La coppia di carico aggiunta e l'inerzia del carico possono essere specificate
in un file 'l/O' Devices .txt (vedere la Aiuto Completa)

Pulsed Motore Passo Passo ('"PSTEPR’)

PSTEPR|[i]

EN* DIR

STEP steps micro

Ogni fronte di salita sul 'STEP' provoca un passo
(micro) nella direzione controllata da 'DIR' quando
abilitato da un basso su 'EN'. "'Steps' deve essere un
multiplo di 4, e 'micro’ deve essere 1,2,4,8 0 16
micropassi per ogni passo intero.

La coppia di carico aggiunta e l'inerzia del carico
possono essere specificate in un file 'l/O' Devices .txt

(vedere la Aiuto Completa)

DC Motore ("MOTOR")

‘o6 MOTOR [g2

P Enc

Dir

05

Accetta segnali PWM su Pwm pin, segnale di livello
sopra dire produce 8 alti e 8 bassi per ruota
rivoluzione su Enc .

La coppia di carico aggiunta e l'inerzia del carico
possono essere specificate in un file 'l/O' Devices .txt
(vedere la Aiuto Completa).

La piena velocita € di quasi 3 giri al secondo senza carico aggiunto.

ServoMotore ('SERVO")

SERVO

00

Accetta segnali di controllo a impulsi sul pin
specificato.

Pud essere modificato per diventare una rotazione
continua selezionando la casella di controllo in
basso a sinistra



Generatore di Impulsi ("PULSER’)

PULSER 07 Gire:nera segnali digitale forma d'onda su specificato
e _nnn pin-
o U Scegli base di tempo in millisecondi ('msec') o

| 1000

usec’d @msec

ety 10000

barra 'l/O S'

microsecondi (‘usec')

periodo minimo & di 50 microsecondi, impulsi di
larghezza minima di 10 microsecondi. Entrambi i
valori (se suffisso una 'S'). sara scalato dal cursore

Scegliere impulsi positivi in corso (0 a 5V) o impulsi negativi continua (5V a
ov).

Analogico Generatore di Funzioni ("FUNCGEN")

FUNCGEN IE Genera analogico Segnali forma d'onda su pin
specificato.
[#] T
S VAV v 'Period' minimo & 100 microsecondi, ridimensionato
A P P dal dispositivo di scorrimento 'l/O S' della barra
fusecsz) degli strumenti (se suffisso con un 'S').
3 10000
FIEENOE, Forme d'onda sinusoidali, triangolari o a dente di
sega.

Programmabile 'l/O’ Dispositivo ('PROGIO")

Un 'Uno’ scheda nudo che puoi programma (con un
programma separato) per emulare un 'l/O' Dispositivo di
chi definisci completamente il comportamento.

Questo slave 'Uno' non puo avere 'l/O' Dispositivi a sé
stante - puo condividere solo tpo4 pins (101, 102, I03 e
104) in comune con il master 'Uno’ o 'Mega' che si trova
nel finestra principale Area del Banco da Laboratorio .

Tasto destro del mouse ( o doppio click ) per aprire un finestra piu grande
che mostra il suo Area di Codice e Area delle Variabili . Uso File | Caricare
caricare un nuovo programma in questo slave 'Uno' - il suo esecuzione
rimane sempre sincronizzato con quello del master 'Uno' o 'Mega'.

Dopo aver cliccato al suo interno Area di Codice , y puoi persino usare
File | Eseguire su Passo o Eseguire Verso o Eseguire Fino A all'interno
del suo slave programma (il master 'Uno or 'Mega' fara eseguire quanto
basta per rimanere sincronizzato).

'1-Wire' Sichiavo ("OWISLV')

UN modalita slave sola 12C Dispositivo.

Doppio click (o tasto destro del mouse) aprire un
finestra piu grande per impostare / visualizzare
registri interni e 10 pins parallelo.

UHD W 1D D -—

REG1 EI
REGO

SCRO (ff)

Display TFT (‘'TFT’)

un Adafruit™ display LCD thin-film transistor 128-by-160 pixel spinto dal bus
'SPI'.

I 'DS* pin & dati / comando SELECT, e il 'CS* pin &
I'attivo basso chip-select non ci si

Resettare pin fornito, ma il sistema Resettare ripristina
€sso ..

Doppio click (O tasto destro del mouse) aprire una
piu grande finestra per vedere lo schermo TFT
reale

Unita Disco SD ('SD DRV')

Un piccolo disco SD da 8-Mbyte spinto da SPI
segnali e rispecchiato in un 'SD' sottodirectory nella
directory del caricato programma (un 'SD’ la
sottodirectory sara creata se assente).

Doppio click (o tasto destro del mouse) aprire un
finestra piu grande vedere Directories, Files, e
soddisfare.

CS * basso per l'attivazione.




Altoparlante Piezoelettrico ('PIEZ0O’)

Iﬁ PIEZO

0 "Ascolta" ai segnali qualsiasi 'Uno' o 'Mega' pin scelto.

Pulsante ('PUSH)’

PUSH Iﬁ A normalmente aperto momentaneo pulsante a + 5V o terra
latch
1]
chl
PLSH Iﬁ A normalmente e_lperto aggancio pulsantea+5Vo terra} )
- (premere anche il tasto "latch" per ottenere questa modalita).

LN & possibile chiudere il pulsante facendo clic su di esso. o
“ L premendo qualsiasi tasto della tastiera - il rimbalzo del
contatto verra prodotto solo se si utilizza il tasto barra spaziatrice chiave.

Slide Resistor ('"R=1K")

R=1K lﬁ

ij Ohm a terra.

Un pull-up da 1 k-Ohm a + 5V OPPURE un pull-down da 1 k-

DEL colorato ('LED")

|:| LED
eC

O
RYGE ¥

R,Y,GoB DEL collegato tra qualsiasi 'Uno' o 'Mega' pin
scelto e terrao + 5V.

4-DEL Row (‘LED4")

R, Y, GoB filadi4 LED collegati tra guattro consecutive
'Uno’ o 'Mega' pins e terra o + 5V. Il fornito 10f4 1l numero
pin corrisponde a il DEL piu a sinistra.

DEL a 7 segmenti Cifra ("7SEG")

Un 7DEL_segment colorato cifra. Il fornito 10f4 Il numero
pin rappresenta il primo di quattro consecutive 'Uno' o
'Mega' pins. | livelli HIGH attivi su questi 4 pins definiscono il
codice esadecimale per il display desiderato cifra (da '0' a
'F"), dove il numero piu basso di pin corrisponde al bit meno
significativo del codice esadecimale.

Pin Ponticello ("JUMP')

Consente di collegare due 'Uno' o 'Mega' pins insieme fino a
guando non si crea un conflitto elettrico.

Guarda il Aiuto Aiuto completo per i possibili usi di questo
Dispositivo (la maggior parte di quelli implicano interrupt)

|

+5V

Cursore Analogico

Un cursore controllato potenziometro. Da 0-5 V a spingere
qualsiasi 'Uno' o 'Mega' pin scelto.

ov



Menu

File:

Caricare INO o PDE
Prog @

Consente all'utente di scegliere un file file con
I'estensione selezionata. Il programma &
immediatamente analizzato

Modificare/Esaminare

Apre il programma caricato per la visualizzazione
/ modifica.

Salvare
Salvare =

Salvare il contenuto modificato del programma
torna al programma originale file.

Salvare Come

Salvare il contenuto modificato di programma
con un diverso nome file.

1l prossimo
(‘#include"') 3

Fa avanzare il Area di Codice per visualizzare il
successivo '#include’ file

Configurare:

'1/0" Dispositivi

Precedente Restituisce il display Area di Codice al
- precedente file
Esci Esce da UnoArduSim.

Scegli il numero desiderato di ogni tipo di
Dispositivo (8 grandi e 16 piccoli, 'I/O' Dispositivi
sSONno ammessi)

Preferenze

Scegli il rientro automatico, il carattere carattere
tipografico, le dimensioni del testo piu grandi
opzionali, la sintassi avanzata, gli operatori
logici delle parole chiave, I'applicazione dei limiti
matrice, mostrando la versione scaricamento,
'Uno’ o 'Mega' scheda e la lunghezza del buffer
TWI

Trova:

Salire Mucchio di
Chiamate B

Passa alla funzione chiamante
precedente nello stack di chiamate: il
Area delle Variabili si adattera a quella
funzione

Scendere Mucchio di
Chiamate

func

Passa alla funzione chiamata
successiva nello stack di chiamate: il
Area delle Variabili si adattera a quella
funzione

Imposta testo Cerca
(ctrl-F)

Attiva la casella di modifica di Trova
nella barra degli strumenti per definire il
testo da cercare successivamente.

Trova Next Text

Passa alla successiva ricorrenza di
testo in Area di Codice (se ha il focus
attivo), o alla successiva ricorrenza di
testo in Area delle Variabili (se invece
ha il focus attivo).

Trova Testo precedente

toxt
T

Passa alla precedente ricorrenza di
testo in Area di Codice (se ha il focus
attivo), o alla precedente ricorrenza di
testo in Area delle Variabili (se invece
ha il focus attivo).




Eseguire:

Opzioni:

Passo In (F4) _

Passa esecuzione avanti di una
istruzione, o in un modulo funzionale
chiamato .

Passo Scavalcare

(F5) s

Passa esecuzione avanti di una
istruzione, o con una chiamata completa
modulo funzionale.

Passo Fuori (F6) .

Anticipo esecuzione di quel tanto che
basta per lasciare I'attuale modulo
funzionale.

Esequire Verso (F7)

Esegue il programma, fermandosi sulla
linea programma desiderata - devi prima
fare clic su evidenziare sulla linea
programma desiderata prima di
utilizzare Eseguire Verso.

Esequire Fino A (F8)!_L>~..ir

Esegue il programma, arresto quando
viene successivamente scritta la
posizione Area delle Variabili variabile
evidenziata (fare clic su evidenziare a
desiderato oggetto prima di usare Run-
Till).

Esegquire (F9) !]

Esegue il programma.

Passo Scavalcare Structors /

Operators

Vola attraverso costruttori,
distruttori e sovraccarico
dell'operatore modulo funzionale
durante qualsiasi passo (cio& non
si fermera all'interno di questi
moduli funzionali).

Modellazione di registro-
assegnazione

Assegna i locals modulo
funzionale ai registri ATmega
libero invece che allo stack ..

Aggiunto ritardo () Ritardo

Aggiungi 1 miilisecondo. (per
impostazione predefinita) per
ogni chiamata a ciclo
continuo () (nel caso in cui
I'utente non abbia aggiunto ritardi
ovunque)

Errore su non inizializzato

Segnala come errore Analizzare
ovunque il tuo programma tenti di
utilizzare un variabile senza aver
prima inizializzato il suo valore.

Mostra Programma
Scaricamento

Mostra programma scaricamento
a 'Uno' o 'Mega' scheda (con
ritardo operatore).

Arresto (F10)

©

Arresta programma esecuzione (e
congela il tempo).

Resettare

=

Reimposta il programma (tutti i valori-
variabili vengono reimpostati sul valore
0 e tutti i puntatori variabili vengono
reimpostati su 0x0000).

Animare

Passa automaticamente le linee
programma consecutive con ritardo
artificiale aggiunto e |'evidenziazione
dell'attuale riga di codice.

Rallentatore

Rallenta il tempo di un fattore di 10.

Consenti interrupt annidati

Permetti di riattivare l'uso
'interrupts. () ' dall'interno
di una routine di servizio di
interruzione utente.




VarAggiorna:

Finestre:

Consenti Auto (-)

Permetti che UnoArduSIm a contrarsi
mostri espansi matrici / structs / oggetti

Monitor 'Serial’

Aggiungi un IO Dispositivo seriale (se
nessuno) e tira su un testo TX / RX del
monitor 'Serial’ pit grande finestra.

Contrarsi ' att b
quando si trova in ritardo rispetto al tempo
reale.

Minimo Aggiorna il display Area delle Variabili solo

4 volte al secondo.

Ripristinare tutto

Ripristina tutto il bambino ridotto al minimo
finestre.

Aggiornamenti
HighLight

Evidenziare I'ultimo valore modificato
variabile (pud causare rallentamenti).

Comandi di menu Aiuto:

"Cos'é questo” (Ctrl>)

Entra nella modalita di aiuto "Che cos'e?",
Quindi facendo clic su un menu o su un
elemento della barra degli strumenti o sul
testo della barra di stato, verra visualizzato
un popup contenente una spiegazione in
inglese che pud essere copiata / incollata
nella tua app di traduzione preferita.

Forme d'Onda Digitali

Ripristina un Forme d'Onda Digitali Arresto
ridotto al minimo.

Forma d'Onde

Quick Aiuto File

Apre il file OneArduSim_QuickHelp PDF
file.

Aiuto completo File

Apre il file OneArduSim_FullHelp PDF file.

Correzioni Errore

Visualizza le correzioni significative di
errore dalla versione precedente ..

Modifiche / Miglioramenti

Visualizza modifiche e miglioramenti
significativi rispetto alla versione
precedente.

Visualizza versione, copyright

Analogica

Ripristina un Forma d'Onde Analogica
Forma d'Onde Analogica ridotto al minimo.
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