UnoArduSimV2.9.2 Hizli Yardim

UHD UnoArduSim V2.9.2:  [C/Users/Stan/Documents/Ct/UMNOTests/| OTest/DemoProgl.ing]

Dosya Bul Cahstir Segenekler Yapilandir VarYenile Pencereler Yardim
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ffadvance stepperl by 18 steps o [L T T MOSI MISO

if(digitalRead(pushPin)) [ ] DATA Recv

stepperl.step(18);//step FORWARD Pulse 5[}[}{}05 ax -F-F e](.

else @123
stepperl.step(-18);//step in REVERSE FSH m useco @msec oeee
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ffcheck anlaog lewvel on A2 o |
analog_level = analogRead(AZ); e/li/ilelilel 1066166l

O THOPOFOIOROR T TROFOFIRONT

[/adyance Loop count I

count=count+1;

ffcheck wheel encoder tics_to r
if(tics »= 4*TICSPERREV) [ ]
{ J/¥our full wheel revol
tics = @;//reset counter
digital_lewvel = digitalRead({dirPin}; .
digitalWrite(dirPin, 1-digital_lewvel);//toggles pi L
T

delay(233);//some loop delay() as normal

1

void wheelTic()
.
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backval= -: L O O
count= 21 o] _ _
tics= 58 = @x3:

digital_lewve INIRIRININI
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numchars= 4 )
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Ucma Ipucu Calistir'E ULASILDI Gecici Kesim noktasi




Kodlama Paneli:

default program--
ad Prog to load a different program

entRun();

Adim veya Calistir kullanma E , 5= E= veya 5= icin Dur'da belirli
program hatti, ilk c bu hatti vurgulu'a yala ve sonra Tamam Komuta
Calistir L= icin Dur ne zaman belirli bir degisken’e ilk olarak vurgulu’a
tiklayin, ve sonra Tamam Kosula Galistir L

gegirici y1gini gidin kullanma b ve flJfl*“: , veya arasinda atlamak iglevler
tiklayarak her yerde, o zaman kullanmak PgDn ve PgUp.

.. . i text
Arama metnini ayarla ile 4 , ve sonra bu metne atla kullanma ==t ve "

Arasinda hareket '#include' dosyalar kullanarak = =

Tercihler:

Yapilandir | Prereferences
kullanici segimlerini
ayarlamak, kaydetmek ve
yuklemek igin.

ume Tercihler x

TWI Bayt —

Alternatif dil (ler) ayarlandi
kullanici yerel ayarlarina
gore ve tarafindan bir jlk_
satirda iki harfli kod
arasinda myArduPrefs.txt
Tercihler dosya

Diizenle/inceleme:

Belirli bir hatta agmak igin ¢ift tiklama bu satirda the Kodlama Paneli veya
kullan Dosya | Diizenle/Inceleme (ve vurgulanan son satirda acilir)

Sekme girintisi otomatik olarak yapilirsa bu tercih Yapilandir |
Prereferences - Sekme genisligini tek veya cift boyutta da yapabilirsiniz.

Uno Digzenle/Inceleme

Sekme ekle veya sil kullanarak bir grup gruba sag ok veya SEKME ve sol
ok (ilk 6nce 2 veya daha fazla ardisik satir grubunu sectikten sonra) .

Oge eklemek igin (sapkadan sonra) f Yerlesiklerin sag listesinden, iizerine
cift tiklayin.

Bul (ctrl-F kullanin) , Bul / Degistir (ctrl-H kullanin), Geri (CTRL-Z), ileri
(Ctrl-Y)

Kullanim ALT-sag-ok dahili talebi otomatik tamamlama secgeneklerine
Kiiresel degiskenler, ve icin liye degiskenler ve iglevler.

Derle ve acgik birak (ctrl-R) veya Kabul Et (ctrl-U) veya Kaydet (Ctrl-S),
kapatmak.

Bul a siislii ayrag ile eslesen esini ¢ift tiklatarak eslestirmek o - her ikisi de
suslu ayrag, arti arasindaki tim metinler vurgulanir (yukaridaki resimdeki

gibi).

kullanim ctrl-PgDn ve ctrl-PgUp atlamak sonraki (veya 6nceki) bos satir
sonu .



Degisken Paneli: |
Laboratuvar Tezgah Paneli ve 'Uno' veya 'Mega":

1/x/x/ri1tlolrfrrjofrf1|1|1[1
ddddddddddddddTd

T~
[~]
[~]
o~
=
o~
o~
[~]
o~
o~
[~]
[~ ]

2 F0 222 222122272

RingTo '-[H] frequency= lH4t|'
RingTones[®].duration= @.1256

Sol tik Pin Dijital Dalga Formlari olusturmak veya eklemek icin herhangi bir

Tiklamak (+) genisletmek’e veya (-) opposite of exand the displayed ‘ pin‘te:

array), daralt diziler ve includes 'struct' and 'class'), nesneleri'e bakiniz.
Dijital Dalga Formlan

delta=+57 msecs

Kullan VarYenile ylUrutme sirasinda guncelleme sikhdini kontrol etmek icin
menu.

Cift tiklama icra sirasindaki degerini izlemek ya da (durdurulmus) program
icra'in ortasinda yeni bir degerle degistirmek icin herhangi bir degisken’te:

UHD Degiskeni Diizenle / Degistir

Kabul Et

Veya tek tik vurgulu’a degisken’te (veya includes 'struct' and 'class’),

nesne’de veya dizin’de Kosula Gahistir icra'i bir sonrakine ilerletmek

yazmaya karsi erisim Bu degisken veya yere. icin YAKINLASTIR ve UZAKLASTIRMAK fare tekerlegini veya kisayollari
‘ kullanin CTRL yukari ok ve CTRL asagi ok .

tip 'Ctrl-S’ e signal shape), dalgabigimi’u kurtarmak igin (X, Y) bir metne
isaret eder dosya ( 'X' Soldan mikrosaniye "Y' volt)



Laboratuvar Tezgah Paneli 'l/O' Cihazlar

Yapilandir'ti kullanarak her birinin numaralarini ve turlerini ayarlama | 'l/O'
Cihazlar. pins'i 00 ila 19 arasinda bir 2-sayi1 dederi kullanarak (veya A0-A5)
ayarlayin. Bu cihazlar'nin birgodu, ana pencere Ara¢ Cubugundaki kaydiriciyi
kullanarak girilen deg@erlerin dlgeklendiriimesini destekler (bkz. Asagidaki
cihazlar hortumlarinin altindaki 'l/O S'):

:IZDI-“ P cDIc v

'Serial’ Monitéri ('SERIAL')

o1 [SERIALN o0

[ coecs H

Ust ('TX chars') diizenleme kutusuna bir veya daha
fazla karakter yazin ve Return tuguna basin .

Cift tiklama (veya sag tiklayin) acmak daha biiyiik bir
pencere TX ve RX karakterleri igin.

B chars
sy 500 v| .
E'“u'i'- Istege bagli olarak 'l/O'
cihazlari metin dosyanizda

ekli bir 'COM' baglanti noktasi belirtirseniz, bunun
yerine UnoArduSim programinizla 'Serial' araciligiyla
gercek bir 'COM' baglanti noktasi iletisim
kurabilirsiniz (Tam Yardim dosyasina bakin).

m SERIAL m

CoMd: E:DM3 [+

Alternatif Seri ('"ALTSER')

Ust ('TX chars') diizenleme kutusuna bir veya daha
fazla karakter yazin ve Return tusuna basin .

Cift tiklayin (veya sag tiklayin) acmak icin daha
biiyiik pencere TX ve RX karakterleri igin.

Baud:| 300 F

Tek Cekimli ("1SHOT’)

Trg Out

|EJ_ (o |

Tek vurusta bir dijital. Uzerinde segilen kutupsalligin
bir darbesini Uretir "'Out’ belirtilen bir gecikmeden
sonra uzerinde yukselen veya dusen bir tetikleyici
kenar 'Trg’ giris.

Tetiklendikten sonra, sonraki tetikleme kenarlarini
nabiz atmak 'Out’' tamamen tamamlandi.
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(usecs)

Dela_';r

'Pulse’ ve 'Delay' degerler (eger bir 'S' ile
eklenmisse). /O S' slirgiisiniin arag
cubugundan olgeklendirilecektir

Kayan Yazmac¢ Bagimh ('SRSLV')

.snsw.
D1n§§
. .cﬁj

Cs* [LK

Basit bir vardiya kayit cihaz.
CLK’da kenar gecigleri vites degistirmeyi tetikler.

SS * dlstk, iletir MSB, Dout'a.

SPI Bagimh ("SPISLV')

m SPISLY Iﬁ

ursg Bir mod yapilandinlabilir SPI bagimlhi cihaz (‘MODEQ',

MOSI
DATA Recw | MODET, 'MODEZ2'veya 'MODES3)
DK 15 UK 15 i ~N . e -
Cift tiklama (veya sag tiklayin) agmak daha biiyiik bir
f':l f{ f% l?l pencere hex ayarlamak / gorlintilemek 'DATA' ve

55+ Mpde scx Recv' bayt.

SS * dusUk, iletir MSB, MISO (zerine.

iki Telli 12C Bagimh ('I12CSLV")

bir Kéle modu-yalnizca 12C cihaz.

Cift tiklama (veya sag tiklayin) agmak daha bliyiik
bir pencere hex ayarlamak / gériintiilemek 'Send'
ve 'Recv' bayt




Metin LCD I12C ('LCDI2C")

SDA SCL

Bir 1,2, 04 4-hat Her cihaz modu igin kitaplik kodu
destekleyen tg¢ mod (2 sirt syles arti dogal mod) bir

=" karakter LCD, 'include_3rdParty' klasér iginde
Backpack Eix sagladi.

a1 Add
Ol axl2e
Type i e

Cift tiklama (Veya sag tiklama) agmak Daha biiyiik
pencere Gérmek LCD ekran (Ve setler o boyutu)

Metin LCD SPIl ('LCDSPIY)
Bir 1,2, 04 4-hat karakter LCD ekran, iki mod (bir sirt
¢antasi syle arti dogal mod) birinde, her bir cihaz
modu igin kitaplik kodu destekleyen
'include_3rdParty' klasér icinde sagladi.
8123
'J'J'J'J
Mode

Cift tiklama (Veya sag tiklama) a¢gmak Daha bliyiik
pencere Gérmek LCD ekran (Ve setler o boyutu)

Metin LCD D4 ('LCDS_D4)

Bir 1,2, 04 4-hat karakter LCD ekran, iki mod (bir sirt cantasi syle arti dogal
mod) birinde, her bir cihaz modu igin kitaplik kodu destekleyen
'include_3rdParty' klasor iginde sagladi.

D‘EM DB7 RS Cift tiklama (Veya sag tiklama) a¢mak Daha bliyiik
R. pencere Goérmek LCD ekran (Ve setler o boyutu)

E R/

[0

N0 Char LCD_D4 #0

y Q 16by-1 & 16by-2
O 16by4 O 20by-1 O 20by-2

O 20-by4
@ Euro ) Japan

#_Hello
there

Genisleme Baglanti Noktas: SPI (‘EXPSPI')

Tl

Bir 8-bit'lik liman genisletici destekleyen, MCP23008
goére 'MCP23008.h"' kod 'include_3rdParty' igine
saglanan Klasor. Sen MCP23008 kayit igin yaziyorum
ve GPIO pin geri okuyabilir seviyeleri. Kesmeler her
GPIO pin degisikligi etkinlestirilebilir - Bir tetiklenen
kesme 'INT' pin iletmek edecektir.

Cift tiklama (Veya sag tiklama) a¢mak Daha biiyiik
pencere
Goérmek 8 GPIO noktasi hatlar ve
ekli pull-up direncler. Sen tiklatarak IODIR

el barfiks degistirebilir veya EEL

periyodik bir yukari-sayimi sekilde I po7 -~ Cr+ Auto
onlari degistirecek bir sayag _ pos  CIrs+ Delay —
ekleyebilirsiniz. ' oios ® B rs

m Port Expander 5P1 #0

rro4 e+
proz  Cr+
rioz @ Mr+
pio1 @ M r+
PIOD @ R+

Genisleme Baglanti Noktasi1 12C (‘EXPI2C")

Bir 8-bit'lik liman genisletici destekleyen, MCP23008 gbére 'MCP23008.h'

Kod 'include_3rdParty' iceride saglanan Klasor. Yetenekleri 'EXPSPI' cihaz
mag.

% PortExpander 2Cat 020 —

SDA oCL IODIR
l_ Rec IPOL

U3 Eix GPINTEN P07 ® [F R+ Auto

S 106 . Delay —
Add DEFVAL pios  [Ir+ . ay
pios ® R+ 01
INTCOMN "

— pio4  Or+ Q2

i § focon pio3  Or+ Q4

Cift tiklama (Veya sag tiklama) - 03 ! -

Daha biylk pencere agmak igin s e proz ® MR+ © s

'EXPSI' cihaz ileri geri olarak. NTF - ,_ O 16

O 32

INTCAP
GPIO
OLAT

rio0 @ [ R+




Mux LED SPI ("MUXSPI')

@
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Bir cogullamali-LED kontrol MAX6219 dayali ,
destekleyen 'MAX7219.h' Kod 'include_3rdParty'
iceride saglanan Sekiz 7 segmentli haneye kadar
iletmek klasorund.

Cift tiklama (Veya sag tiklama) Daha blylk pencere
acmak icin goruntilemek igin renkli 7 kademeli-sayi
ekran.

B Mux LED 5P1 20

8l @@ @2 @l 83 8z &4 a3

Mux LED 12C ("MUXI2C")

sSDA SCL
Rec

Bir ¢cogullamali-LED kontrol HT16K33 dayali ,
destekleyen Adafruit LEDBackpack.h Kod
'include_3rdParty' iceride saglanan Klasor.

Cift tiklama (Veya sag tiklama) Daha bliylik pencere
acmak icin secim ve goruntilemek icin Birgok renkli
LED bir goruntuler.

O 16x8 O 24Bar

Seq? (8 Quadidseg

Kademe Motoru (‘STEPR)'

[07 STEPR [03
B3

Pl
(] g
2 4

3teps P4
4

[68 | [ 50 | [04

Kontrol sinyallerini kabul eder 2 veya 4 pins'te.
'Steps’ 4 kati olmasi gerekir. kullanim '#include
<Stepper.h>' .

program'nizde N ile vites kigultmek i¢in, gercekte ne
zaman arayacaginizi belirlemek i¢in bir modulo-N
sayacl kullanin. 'Stepper.step() '

Eklenen yuk torku ve yuk ataleti bir 'l/O" Cihazlar *.txt

dosyasinda belirtilebilir (Tam Yardim'a bakin).

Darbeli Kademe Motoru ('PSTEPR')

PSTEPR (Y3

EN* DIR

5TEP steps micro
[ 2

'EN' bir dusuk ile etkinlestirildiginde 'STEP' her bir
yukselen kenar 'DIR' tarafindan kontrol edilen bir
ybnde, bir (mikro) adimi neden olur . 'Steps' 4 bir kati
olmalidir, ve 'micro’ olmalidir 1,2,4,8 veya 16 Mikro
adimlari Tam adim basina.

Eklenen yuk torku ve yuk ataleti bir 'l/O' Cihazlar *.txt
dosyasinda belirtilebilir (Tam Yardim'a bakin).

DC Motoru ("(MOTOR’)

06 MOTOR [p2

P Enc

Dir

05

Acik PWM sinyallerini kabul eder pwm pin, seviye
sinyali Uzerinde dirve tekerlek basina 8 yiuksek ve 8
disuk ¢ikis verir devrimi Eng .

Eklenen yuk torku ve yuk ataleti bir 'l/O' Cihazlar *.txt
dosyasinda belirtilebilir (Tam Yardim'a bakin).

Tam hiz, ek yik olmadan saniyede neredeyse 3
devirdir.

Servo Motoru ('SERVO')

SERVO

L je

Belirtilen pin'de darbeli kontrol sinyallerini kabul eder.
Sol alt onay kutusunu isaretleyerek surekli rotasyon
olacak sekilde degistirilebilir



Dijital Darbeci ('PULSER’)

PULSER [
® .M 1
& U U

il 1000

usecs @ msec

Peri.udl 10000

Belirtilen pin ile dijital e signal shape), dalgabigimi
sinyalleri Uretir.

milisaniye ('msec') ya da mikrosaniye olarak zaman
tabanini secin (‘usec')

En az suresi 50 mikrosaniye, 10 mikro genigligi en az
darbesidir. (Bir 'S' ile sonlandiriimis ise) Her iki
deger. arag 'l/O S' stirgiiden 6lceklenir

pozitife giden darbeleri (5V 0) veya negatif-gidis darbeleri (OV 5V) segin.

Analog Fonksiyon Jeneratér (‘FUNCGEN’)

FUNCGEN a2
RIFAVL V S
[NV W
I oy Py

[usecs)

Period 10000

analog Uretir e signal shape), dalgabicimi belirtilen pin
sinyallerini verir.

Minimum 'Period', 100 mikrosaniye, arag 'l/O S'
kaydiricisindan 6lgeklendirilir (eger bir 'S' ile
eklenmigse).

Sinlzoidal, Giggen veya testere disi dalga formlari.

Programlanabilir '1/O' Cihaz ('PROGIQ")

101 102

UNO

04

I/O' cihaz'l taklit etmek igin program (ayri bir program
ile) yapabileceginiz ¢iplak bir 'Uno' karti davranigini
tamamen tanimladiginiz.

Bu kdle 'Uno' higbir 'I/O' cihazlar kendi - yalnizca ana
pencere'te bulunan ana 'Uno' veya 'Mega' ile ortak
olarak tpo4 pins'l (101, 102, 103 ve 104) paylasabilir
Laboratuvar Tezgah Paneli .

Sag tik ( veya cift tiklama ) Gzerinde daha bulylk bir pencere agmak igin
Kodlama Paneli ve Degisken Paneli . kullanim Dosya | Doldurmak bu
'Uno’ slave'e yeni bir program yiklemek igin - icra daima ana 'Uno' veya
'Mega' ile senkronize kalir.

Igine tikladiktan sonra Kodlama Paneli , y kdle program'inde Dosya |

Calistir ila Adim veya Komuta Calistir veya Kosula Galistir bile
kullanabilirsiniz (ana 'Uno or 'Mega' ¢alistir senkronize kalacak kadar

yeterli olacaktir).

'~ "-Wire' Bagimh ("OWISLV")

Recv D1 D@

bir Kéle modu-yalnizca 12C cihaz.

Cift ttklama (veya sag tiklayin) acmak daha bliyiik bir
pencere ayarlamak / gériintiilemek dahili kayitlar ve
paralel 10 pins.

Kat1 Hal Diski ("SD_DRV")

TFT Ekran (‘'TFT')

SPI'dan kiiglik bir 8-Mbyte SD disk itilmis sinyaller ve
'SD' alt dizin dizinde yuklenen program (bir IL16
yoksa, alt dizin olusturulur).

Cift tiklama (veya sag tiklayin) acmak daha biiyiik
bir pencere Gérmek Dizinler, Dosyalar, ve icerigi.

CS * etkinlestirmek igin dusuk.

bir Adafruit™ 'SPI' otoblis 128-by-160 piksel itilmis ince-film transistér LCD

'DS* pin oldugunu veri / komut secin ve 'CS* pin
aktif disuk yonga segme higbir yok, degil mi
Reset pin saglanan ancak sistem Reset sifirlar ..

Cift tiklama (Veya sag tiklama) a¢gmak Daha biiyiik
pencere Gergek TFT ekran gérmek igin



Piezzo Hoparlér (‘PIEZO")

Iﬁ PIEZO

0 Sinyalleri "Dinle" segilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin.

Butona Basiniz ("PUSH)’

PUSH |pa
latch l_
([
chl
PLSH Iﬁ Normalde agik mandallama + 5V veya topraklama

fisecs| digmesine basin
lazrch
Fr ("mandal" diigmesine basin bu mod da olsun).

“ L Diugmeyi tiklatarak kapatabilirsiniz. veya herhangi bir klavye
tusuna basarak - temas ziplatma, yalnizca Uzay-bar tusuna basin.

Slayt Direnci ('R=1K")

R=1K lﬁ

J?_ij yere.

+ 5V'a 1 k-Ohm'luk bir gekme VEYA 1 k-Ohm'luk bir gekme

Renkli LED ('LED")

|:| LED
eC

(@]
RYGE ¥

R, Y, GveyaB LED arasinda bagli secilen 'Uno' veya
'‘Mega' pin ve herhangi bir +5 V.

4-LED Satir ("LED4’)

Normalde agik anlik + 5V veya topraklama diigmesine basin

LEDA R, Y, G veya B arasina bagli 4 LED'lerin siras| arka arkaya
lof4 dért 'Uno' veya 'Mega' pins ve toprak veya +5 V. Verilen
@ g: ? 10f4 pin sayisi en soldaki LED.

c

7 Boélumlii LED Say ("7SEG')

say! renkli bir 7-LED-b6limu. Verilen 10f4 pin sayisi ilki
temsil eder arka arkaya dért 'Uno' veya 'Mega' pins. Bu 4
pins'teki aktif-YUKSEK seviyelerinde, istenen sayi ('0' ila 'F')
gOsterimi icin onaltili kodu tanimlanir, burada en disuk pin
sayisi onaltili kodunun en az anlamli bitine karsilik gelir.

Pin Tel Baglayici ('(JUMP")

Elektriksel as in electrical pin-driving conflict), cakisma
olusturmadigi surece iki 'Uno' veya 'Mega' pins'i birbirine
baglamaniza izin verir.

Bu cihaZz'in olasi kullanimlari icin Tam Yardim dosya'ye
bakiniz (bunlarin gogu kesmeler icerir).

Analog Kaydirici ‘
+5Y

Kaydirici kontrolli potansiyometre. 0-5V ila iletmek arasinda
secilen herhangi bir 'Uno' veya 'Mega' pin.

ov



Meniiler

Dosya: Bul:

Doldurmak INO veya |Kullanicinin, segilen uzantiya sahip bir program Yukan tagi Cagn yigini Gagn yiginindaki onceki arayan

PDE Prog dosya segmesine izin verir. program hemen wge | islevine atla - Degigken Paneli‘deki bu
@ ayristinidrdur. m isleve gore ayarlanir

Diizenle/inceleme Yiiklenen program'yi gériintiilemek / diizenlemek Asag inmek Cagn yigini Gagri yigininda bir sonraki gagrilan

o b isleve atla - Degisken Paneli'deki bu
icin acar. func : -
isleve gore ayarlanir
Kaydet H DUzen‘Ienen program Kaydet orijinal program Ara Metnini Ayarla Aranacak metninizi tanimlamak icin
dosya'ye geri doner. (ctrl-F) #% | arac cubugu Bul diizenleme kutusunu
etkinlestirin.
Farkh Kaydet Kaydet, program icerigini farkli bir dosya adi
altinda dizenledi. Bul Sonraki Metin Kodlama Paneli'deki bir sonraki Metin
Irllllt olusumuna (etkin odagi varsa) veya
Sonraki (' #include') Kodlama Paneli'yi bir sonraki ekrana ilerletir Degisken Paneli'deki bir sonraki Metin
'#include' dosya olusumuna (bunun yerine etkin odagi
=+ varsa) atlayin.
Onceki Kodlama Paneli ekranini 6nceki dosya'ye Bul Onceki Metin Kodlama Paneli'deki dnceki Metin

- donddrar text olusumuna (etkin odagi varsa) veya

— Degisken Paneli'deki 6nceki Metin
Kapat UnoArduSim'den gikar. olusumuna (bunun yerine etkin odag!
varsa) atlayin.

Yapilandir:

'1/0’ Cihazlar Her bir cihaz tipi secin (8 blylk ve 16 kiguk,
'I/0' cihazlar'ye izin verilir)

Tercihler Otomatik girinti, yaz tipi yaziyiz(, istege bagl

daha buyudk tir boyutu, uzman sézdizimi,
anahtar kelime mantiksal operatorleri, dizin
sinirlarini zorlamak, indirme, 'Uno' veya 'Mega'
karti sirimna ve TWI arabellek uzunlugunu
segin




Calistir:

Secgenekler:

Icine Adim (F4)

icra'i bir talimatla ileri ya da denilen bir

Etrafinda Adim Yapicilar /

Herhangi bir adim sirasinda,

[5= islev igine . Operatérler ingaatgilar, yikicilar ve islev
operator asiri yiklenmesinden
Etrafinda Adim (F5) icra'i bir talimatla ileri ya da tek bir tam saga dogru ugun (yani bu iglevler
5= olarak islev aramasi. icinde durmayacaktir).
Disanda Adim (F6) Geligmeler icra by Sadece su anki Kayit Tahsis Modellemesi islev yerlilerini istif yerine bos
E: islev'li birakacak kadar. ATmega kayitlarina atayin.

Komuta Calistir (F7)

program'yi galistirir, istenen program
hattinda durma - Komuta Calistir'yi
kullanmadan 6nce, 6nce vurgulu'a
istenen program hattini tiklamaniz
gerekir.

Kosula Cahistir (F8) [y

program'yi calistirir, Vurgulanan
Degisken Paneli degisken'in bulundugu
yere yazildiginda durmasi (istenen
vurgulu tiklayin Run-Till kullanmadan
once 6ge).

Calistir (F9) _ program'yi ¢alistirir.
Dur (F10) Durdular program icra (ve zaman
& donuyor).
Reset program'yi sifirlar (tim degiskenler
3 degeri 0 degerine sifirlanir ve tim
- degiskenler isaretgisi 0x0000 olarak
sifirlanir).

Oynat Ardisik program satirlarini otomatik
olarak adimlar yapay gecikme ile ve
mevcut kod satirinin vurgulanmasi.

Yavas Zamani 10 kat disurdr.

Eklenen doéngii () Gecikme

1 adet miilisecond ekleyin.
(varsayilan olarak) yapilan her
aramaya déngii () (kullanicinin
higbir yerde gecikme eklememesi
durumunda)

Baslatiimamis Hata

program'nizin degerini ilk kez
baglatmadan degisken
kullanmaya calistidi bir yerde
Ayristir hatasi olarak isaretleyin.

Goster Program Indirme

program indirme’l 'Uno’ veya
'‘Mega' kartr'e gdsterin (gorevli
gecikme ile).

Yuvalanmis Kesmelere izin Ver

Kullanmay! yeniden
etkinlestirmeye izin ver
'interrupts. () ' bir kullanici
tarafindan kesme servis rutini
icinden.

Yapilandir menii komutlari:

'1/0" Cihazlar

Her bir cihaz tipi segin (8 blylk ve 16
kucuk, 'l/O' cihazlar'ye izin verilir).

Tercihler

Otomatik girintiyi segin, yaziyuzu
fontu, istege bagli daha buyuk tip
boyutu, uzman sézdizimi, anahtar
kelime mantiksal operatorleri, dizin
sinirlarini zorlamak, indirme't
gOstermek, sekme boyutu ¢arpani,
'Uno' veya 'Mega' karti sirima, TWI
arabellek uzunlugu




VarYenile:

Otomatik izin Ver (-)

Opposite of exand the
displayed arra daralt

UnoArduSIm'in opposite of exand the
displayed array), daralt'e gostermesine izin
ver, gergek zamanin altina diiserken
genisletilmis diziler / structs / includes
'struct’ and 'class'), nesneleri géruntulendi.

Pencereler:

‘Serial’ Monitérii

Seri IO cihaz (varsa) ekleyin ve daha buyuk
bir 'Serial' monitér TX / RX metni pencere'l
yukari ¢ekin.

Her seyi eski haline

getir

Klglltilmus tim ¢ocuk pencereler'i geri
yukleyin.

En az Degisken Paneli ekranini sadece saniyede
4 kez yenileyin.

HighLight Vurgulu en son degistirilen degisken

Giincellemeleri degeri (yavaglamaya neden olabilir).

Yardim menii komutlari:

Pin Dijital Dalga
Formlan

Kugultiimus Pin Dijital Dalga Formlari
pencere'l geri ylkleyin.

"Bu Nedir" Modu (Ctrl>)

"Bu Nedir" Yardim moduna girin - ardindan
bir MenU veya Ara¢ Cubugu 6gesine veya
Durum Cubugdu metnine tikladiginizda,
tercih ettiginiz geviri uygulamaniza
kopyalanabilen / yapistirilabilen ingilizce
bir agiklama iceren bir agilir pencere
gorantal

Hizh Yardim Dosya

[=
I
=3

UnoArduSim_QuickHelp PDF dosya'yi
acar.

Tam Yardim Dosya

UnoArduSim_FullHelp PDF dosya'yi acar.

Hata Dizeltmeleri

Onceki siirimden bu yana gérilen énemli
hata dizeltmelerini gérintileyin.

Degisiklikler /

lyilestirmeler

Onceki siirimden bu yana yapilan énemli
degisiklikleri ve iyilestirmeleri gérintuleyin.

hakkinda

SUrdmuni géruntiler, telif hakki

Pin Analog Dalga
Formu

Kagultilmus Pin Analog Dalga Formu
pencere'l geri yukleyin.
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